FICHA TECNICA - DATA SHEET SpeedPRO IP44
CLAVIJAS DE PARED ACODADAS 90° / WALL MOUNTED PLUGS 90°
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Intensidad no
Rated current

Frecuencia/
Frequenc

Resistencia de aislamiento /
Insulating Resistance

Rigidez dieléctrica /
Dielectric Strength

Grado de Proteccion /
Protection degree

Prueba hilo incadescente /
Glow wire test

23/09/2020
11

Poles:

Caracteristicas Técnicas / Technical Data

110V 230V
50/60Hz 50/60Hz
3P 4P 5P Poles: 3P 4P 5P Poles:

100...130V  m 200...250V
m 380...415V  m 480...500V
16A - 32A
50/60 Hz
>10 MQ
2,5 kv

IP44 (IEC / EN 60529)

850°C partes soportan partes activas /
parts support live parts

650°C Otras partes / Other parts

(IEC / EN 60695-2-10)

famat?!

Unit 36 Buckingham Road
Lynx Crescent Weston Industrial Estate
Weston Super Mare BS24 9BG

T:01934 412133 F: 01908 538054
www.famatel.co.uk

400V

50/60Hz

3P 4P 5P  Poles:
Hour P: 4h 4h 4h Hour P: 6h 9h 9h HourP: 9h 6h 6h HourP: 7Th 7h 7h

13351Y

500V

50/60Hz

3P 4P 5P

C€

Ref. / Item 13250
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66 66 66 90 90 90
86 86 86 100 100 100
52 52 52 7 7 77
61 61 61 85 85 85
95 95 95 96 96 96
120 120 120 160 160 160
56 60 73 73 = 79

Connection type Conexion por tornillo / Screw terminals

Wire flexible (mm?) 1-25 256-6

Weight (g) 127 147 167 230 250 {3

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

Normativa aplicada /
Applied Regulations
o de conexion /
Ci C
VECE)
WEEE
Material de contacto /
Contact material
Temperatura de funcionamiento /
Operating Temperature

Resistencia al impacto /
Impact Resistance

Ensayo de bola/
Ball pressure test

IEC 60309-1, IEC 60309-2
Low Voltage Directive 2014/35/UE

Terminales con tornillo/

Screw terminals

Portaespigas / Pin support: PA6
Cuerpo / Body: ABS

Laton
Brass

-25°C [ +40°C

IKO8 (IEC / EN 62262)

125°C partes soportan partes activas /
parts support live parts

80°C Otras partes / Other parts

(IEC / EN 60695-10-2)
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